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SIGNUM

Sifra proizvoda: | ' Datum izdanja: | 08.09.2015. Izdanije broj: 2.0

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZECU

1.1. Identifikacija proizvoda

Trgovacko ime: Signum

Sinonimi:

Kataloski broj:

1.2. Odgovarajuce identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporucuju

Uporaba: Sredstvo za zastitu bilja. Fungicid.

Namjene koje se ne preporucuju:

Razlog za nekoristenje:

1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Podaci o zastupniku

Naziv tvrtke: BASF Croatia d.o.o.

Ivana Lucica 2a

Adresa: 10 000 Zagreb, Hrvatska
Odgovorna osoba za STL: Dajana Mirkovi¢ (tel: 01/6000-040)
E-mail: = dajana.mirkovic(@basf.com
Web: | www.agro.basf.hr

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona sluZbe za izvanredna stanja:

112 (Drzavna uprava za zastitu i spasavanje)

Broj telefona za medicinske informacije:

01/23-48-342 (Centar za kontrolu otrovanja, Institut za
medicinska istrazivanja i medicinu rada)

Medunarodni broj telefona za izvanredna
stanja:

+49 180 2273-112

E-mail proizvodaca:

Produktinformation-Pflanzenschutz@basf.com

Ostali podaci:

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

2.1.1. Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP]

Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:

Oznaka upozorenja*:

Ak. toks. vod. okol. 1
Kron. toks. vod. okol. 1

H400
H410

2.1.2. Dodatne obavijesti

* Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

2.2. Elementi oznacavanja

2.2.1. Elementi oznaCavanja prema uredbi (EZ-a) br.

1272/2008 [CLP]

HZTA, privtemena klasa: 050-04-01/15-094
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Identifikacija proizvoda: SIGNUM
Piktogrami opasnosti: %
Oznaka opasnosti: UPOZOREN]JE

Oznak Joreni H400 Vrlo otrovno za vodeni okolis.
ake upozorenja:
P ) H410 Vrlo otrovno za vodeni okolis, s dugotrajnim ucincima.

[Opce]
P101 Ako je potrebna lije¢nicka pomo¢ pokazati spremnik ili naljepnicu.
P102 Cuvati izvan dohvata djece.

Oznake obavijesti: [Postup an]fel
P391 Sakupiti rasuto.

[Odlaganje]

P501 Odloziti sadrzaj/spremnik u skladu sa Zakonom o otpadu i
njegovim podzakonskim aktima.

EUHA401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okolis, treba se

Dodatni podaci o opasnostima: .
pridrzavati uputa za uporabu.

2.3. Ostale opasnosti

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

Ime tvari CAS broj/ Razvrstavanje
[REACH broj registracije] EC broj/ % mase (EZ)1272/2008
Indeksni broj [CLP]
- ) 188425-85-6/
3-Piridin-karboksamid, 2-kloro-N-(4'- y 267 Kron. toks. vod. ofol. 2. 411

kloro[1,1"-bifenil]-2-il)-

Nadraz. koza 2, H315

175013-18-0/ Ak. toks. 3 (inhal.), H331
Piraklostrobin (ISO) -/ 6.7 TCOJ 3, H335
613-272-00-6 Ak. toks. vod. okol. 1, H400

Kron. toks. vod. okol. 1, H410

HZTA, privtemena klasa: 050-04-01/15-094 02.10.2015.
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Ak. toks. 4 (oral.), H302
27213-90-7/ Ak. toks. 4 (inhal.), H332

Natrijev diizobutilnaftalensulfonat 248-326-4/ <5 Nadraz. koza 2, H315

- Ozlj. oka 1, H318
Kron. toks. vod. okol. 3, H412
. 7783-20-2/
Amonijev sulfat 231-948.1/ <15 )

[01-2119455044-46]

Silika gel, precipitirani, bez kristala

112926-00-8/

} <10 )
[01-2119379499-16] /
7757-82-6/
.. lf
Natrijev sulfat 231-820-9/ <5 )

[01-2119519226-43)]

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOCI

4.1. Opis mjera prve pomoci

Nakon udisanja:

Osobu izvesti na svjezi zrak. U slucaju zastoja disanja, primijeniti umjetno
disanje. Ako se pojave ikakvi simptomi, potraziti savjet lije¢nika. U slucaju
nesvjestice osobu prebaciti u bolnicu u bo¢nom polozaju uz odrzavanje
prohodnosti disnih putova.

Nakon dodira s koZom:

Svudi svu kontaminiranu odjeéu i obuéu. Mjesta dodira temeljito ispirati vodom 1
blagom sapunicom oko 10-15 minuta. Ako se pojave i/ili zadrze bilo kakvi
simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potraziti savjet lije¢nika.

Nakon dodira s oéima:

Cistim prstima razmaknuti kapke i ispirati svako oko laganim mlazom vode oko
10-15 minuta (prvih 60 sekundi naizmjence brzo ispirati svako oko). Ako se
pojave i/ili zadrze bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potraziti
savjet lijecnika ili oftalmologa.

Nakon gutanja:

Ne izazivati povracanje! Isprati usta vodom i ispljunuti. Popiti 2,5-3 dl vode te
zatraziti savjet lijecnika.

Osobna zastita osobe
koja pruza prvu pomoc:

Vidjeti odjeljak 8.

4.2. Najvazniji simptomi i ucinci, akutni i odgodeni

Nakon udisanja:

Nisu poznati.

Nakon dodira s koZom:

Nisu poznati.

Nakon dodira s oéima:

Nisu poznati.

Nakon gutanja:

Nisu poznati.

4.3. Hitna lije¢nicka pomoc¢ i posebna obrada

- Tretirati simptomatski (dekontaminacija, vitalne funkcije).

HZTA, privtemena klasa: 050-04-01/15-094 02.10.2015.
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ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POZARA

5.1. Sredstva za gasSenje

Prikladna sredstva: | Rasprseni vodeni mlaz, suhe kemikalije. Vece pozare suzbijati pjenom.

Ugljikov dioksid (COy). Direktnim vodenim mlazom moguée je raspriivanje

Neprikladna sredstva: L
pozara.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasni produkti gorenja: Nema podataka

5.3. Savjeti za gasitelje poZara

Koristiti vodenu maglu i sprej za hladenje povrsina neostecenih spremnika
izlozenih toplini, za zastitu osoba, te za obaranje para. Samo osobe uvjezbane
za protupozarnu zastitu smiju koristiti vodeni sprej (rasprsena voda).

Posebne metode za
gaSenje pozZara:

Prilikom gasenja pozara u zatvorenim prostorima, koristiti samostalni uredaj za
disanje sa stlacenim zrakom (npr. s otvorenim krugom) (HRN EN 137), te
zatitnu odjecu za zastitu od topline i vatre (HRIN EN 367).

Posebna oprema za
zastitu vatrogasaca:

5.4. Dodatne informacije

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUCAJNOG ISPUSTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci u sluc¢aju opasnosti

Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Zastitna oprema: = Vidjeti odjeljak 8.

Sprijeciti stvaranje prasine. Koristiti propisanu zastitnu opremu (vidjeti
Postupci sprjeCavanja nesrece: | odjeljak 8). Izbjegavati dodir s kozom, o¢ima i odje¢om. Drzati se uputa
o radu s proizvodom. Osigurati adekvatnu ventilaciju.

Kod manjih ispustanja proizvod mehanic¢ki sakupiti i prebaciti u
spremnike koji se mogu hermeticki zatvoriti. Predati na zbrinjavanje
Postupci u sluCaju nesrece: | pravnim osobama ovlastenim od Ministarstva zastite okolisa 1 prirode.
Otpadni materijal i/ili uklonjeni kontaminirani povrsinski sloj tla do
zbrinjavanja skladistiti u dobro prozrac¢enim prostorijama.

Za interventno osoblje

6.2. Mjere zastite okolisa

Sprijeciti ispustanje u vodotokove i drenazne sustave. Omoguciti adekvatnu ventilaciju. U slucaju veéih
ispustanja obavijestiti DUZS na broj 112.

6.3. Metode i materijal za sprjecavanje Sirenja i ¢iSCenje

Za omedivanje: -

Za CiScenje: Pomesti te prikupiti u spremnik za opasan otpad

Ostali podaci: | -

6.4. Uputa na druge odjeljke

HZTA, privtemena klasa: 050-04-01/15-094 02.10.2015.
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1 (telefoni za izvanredna stanja), 8 (zastitna oprema), 13 (zbrinjavanje otpada).

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADISTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Mijere zastite

Mjere za sprjeCavanje poZara:

Zabranjeno pusenje. Izbjegavati izvore topline i otvoreni plamen. Ne
koristiti iskrece alate.

Mjere za sprjeCavanje stvaranja
aerosola i prasine:

Koristiti proizvod samo u provjetrenim prostorijama, osigurati pri radu
prozracivanje koje osigurava manje koncentracije Cestica u zraku od
grani¢nih vrijednosti izlozenosti.

Mjere zastite okolisa:

Sprijeciti izlijevanje u vode i vodene tokove.

Savjet o opc¢oj higijeni na radnom mjestu

oprati kontaminiranu odjecu.

Prati ruke po zavrsetku posla i prije svake pauze. Tijekom posla ne jesti, piti niti pusiti. Odmah skinutu i

7.2. Uvjeti sigurnog skladiStenja, uzimajuci u obzir moguce inkompatibilnosti

Tehnicke mjere i uvjeti skladi$tenja:

Skladistiti na hladnom, suhom i dobro provjetrenom
mjestu. Zadtititi od vlage. Zastititi od direktnog
suncevog svjetla. Skladistiti podalje od hrane, pica i
stoc¢ne hrane.

Materijali za spremnike:

Originalni spremnici proizvodaca.

Zahtjevi za skladi$ni prostor i spremnike:

Zastititi od temperatura iznad 40 °C (svojstva proizvoda
mogu se mijenjati ukoliko se duze vrijeme skladisti iznad
navedene temperature). Skladistiti odvojeno od hrane,
pic¢a i sto¢ne hrane.

Drzati spremnike ¢vrsto zatvorenima.

Savjeti za opremanje skladista:

Nisu potrebne nikakve posebne mjere.

Ostali podaci o uvjetima skladiStenja:

Maksimalno vrijeme skladistenja: 60 mjeseci.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Preporuke:

Posebna rjeSenja za industrijski sektor:

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU / OSOBNA ZASTITA

8.1. Nadzorni parametri

Ime tvari CAS broj

Grani¢ne vrijednosti
izloZenosti

(ppm / mg/m?)

Bioloske grani¢ne vrijednosti

Dugotrajne

Kratkotrajne

-/-

/- ;

8.2. Nadzor nad izloZenoscu

HZTA, privtemena klasa: 050-04-01/15-094

02.10.2015.
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Odgovarajuci tehnicki nadzor

Proizvod ne sadrzi kemikalije ¢ije se granicne vrijednosti mjere na radnom mjestu.

Ucinkovitosti prozracivanja i/ili ostalih poduzetih tehnickih mjera mogu se na¢i u HRN EN 689 - Atmosfere
radnih mjesta - Smjernica za ocjenu izlozenosti kemijskim tvarima udisanjem za usporedbu s grani¢nim
vrijednostima 1 za strategiju mjerenja.

Osobna zastita

Zastita oCiju i lica:
@ Zastitne naocale s bo¢nim stitnicima (HRN EN 166).

Zagtita ruku: | Zagtitne rukavice (HRN EN 374).
(Preporuka: zastitni indeks: 6; vrijeme prodora: > 480 min.; materijal: nitrilna guma (0.4
mm), kloroprenska guma (0.5 mm), butilna guma (0.7 mm))

Zastita tijela i nogu: | 7%ita tijela i nogu bira se ovisno o aktivnostima i moguénostima izlaganja proizvodu,

i npr. zastitna odjeca dugih rukava 1 nogavica (HRN EN 340), obuc¢a koja obuhvaca cijelo
stopalo (HRN EN 13832). Prema potrebi koristiti pregacu i/ili druga sredstva zastite.

Zastita diSnog sustava:

@ Nije potrebna.

=

&

Nadzor nad izloZenos¢u okolisa

- Sprijeciti dospijevanje proizvoda u kanalizaciju, povrsinske i podzemne vode.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Vrijednost / Metoda

Agregatno stanje: . Kruto, granule

Boja: | Smeda

Miris: | Dimni

pH: 4 -6 (1 %-tna otopina; 20 °C)

Taliste [°C]: | ~ 142 - 144 / OECD 102

Vreliste [°C]:  Nema podataka

Plamiste [°C]: | Nije primjenjivo

Relativna brzina isparavanja (n-butil acetat = 1): | Nema podataka

Proizvod nije lako zapaljiv. U dodiru s vodom se ne

Zapaljivost (krutina, plin): stvaraju opasne koli¢ine zapaljivih plinova.

Donja i gornja granica zapaljivosti, odnosno | Ne ocekuju se opasnosti ako se proizvod koristi u
granice eksplozivnosti [% vol.]: | skladu s uputama i namjenom.

Tlak para [mbar]: | Nema podataka

Relativna gustoca para (zrak = 1): Nema podataka

HZTA, privtemena klasa: 050-04-01/15-094 02.10.2015.
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Gustoéa [g/cm’]: | 1.57 (20 °C) / OECD 109

Nasipna gustoca [kg/m3]: = 656 — 754

Topljivost (voda) [% vol.]: | Dispergira

Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow): | Nema podataka

Temperatura samozapaljenja [°C]: = 246

150 (130k] /kg) / OECD 113

Temperatura raspada ['Cl: 355 13011 10) / OBCD 113

Viskoznost [cSt]: | Nije primjenjivo

Eksplozivnost: | Proizvod nije eksplozivan

Oksidativnost: = Proizvod nije oksidativan

9.2. Ostale informacije

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost Stabilno u preporucenim uvjetima koristenja i skladistenja.

10.2. Kemijska stabilnost Stabilno u preporucenim uvjetima koristenja i skladistenja.

10.3. Mogucnost opasnih reakcija Nema podataka

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati = Vlaga.

10.5. Inkompatibilni materijali Snazne kiseline, snazne luzine, snazni oksidansi.

Nema opasnih proizvoda raspada u preporucenim uvjetima koristenja 1

10.6. Opasni proizvodi raspada skladistenia,

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

11.1. Informacije o toksikoloskim uéincima

Akutna toksi¢nost

Put unosa Metoda Organizam DozaAI,"I,I])Es;/‘ii‘eCSO ili i;zg;;a Rezultat
Gutanje: izracun stakor LDso > 2000 mg/kg - -
Dodir s koZom: izra¢un Stakor LDso > 2000 mg/kg - -
Udisanje: izracun stakor LCso> 5.6 mg/L 4h -

NadraZivanje ili nagrizanje

O¢iju:  Ne nadrazuje / OECD 405

DiSnog sustava: Nema podataka

KozZe: Ne nadrazuje / OECD 404

Preosjetljivost

- U dodiru s koZom: Nema dokaza o izazivanju preosjetljivosti / modificirani Buehler test na zamorcima

HZTA, privtemena klasa: 050-04-01/15-094 02.10.2015.
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Udisanjem: Nema dokaza o izazivanju preosjetljivosti / modificirani Buehler test na zamorcima

Toksi¢nost kod ponavljane doze (subakutna, subkroni¢na, kroni¢na)

Nema podataka

Toksi¢nost za ciljani organ — jednokratno izlaganje (TCOJ)

Nema podataka

Toksicnost za ciljani organ — ponavljano izlaganje (TCOP):

Nema podataka

CMR ucinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)

Karcinogenost: Nema

Mutagenost: | Nema

Smanjenje plodnosti: | Nema

Stetno djelovanje na plod: Nema

11.2. Prakti¢na iskustva

11.3. Opce napomene

ODJELJAK 12. EKOLOSKE INFORMACIJE

12.1. Ekotoksi¢nost

Vilo otrovno za vodeni okolis, s dugotrajnim ucincima.

Ribe: LCso (96 h): 0.088 mg/L., Onchorhynchus myfkiss
Vodeni beskraljesnjaci: ECso (48 h): ~ 0.24 mg/L, Daphnia magna /| OECD 202, dio 1
Vodeno bilje: ECso (72 h): 8.43 mg/L, Agmenellum guadruplicatum

12.2. Postojanost i razgradivost

Abioticka razgradnja: Nema podataka

Biorazgradnja: . Nema podataka

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Koeficijent raspodjele oktanol / voda (log Pow): Nema podataka

Faktor biokoncentracije (BCF): Nema podataka

Kroni¢na ekotoksi¢nost: | Nema podataka

12.4. Pokretljivost u tlu

Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okoliSu: | Nema podataka

Povrsinska napetost: | Nema podataka

Adsorpcija / desorpcija: | Nema podataka

12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB

' Nije primjenjivo

HZTA, privtemena klasa: 050-04-01/15-094 02.10.2015.




SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 9 od 11

SIGNUM

Sifra proizvoda: -

Datum izdanja:

08.09.2015.

Izdanje broj:

2.0

12.6. Ostali Stetni ucinci

13.1. Metode za postupanje s otpadom

Odlaganje proizvoda / ambalaZe

Ne odlagati zajedno s komunalnim otpadom! Predviden povratak pravnoj osobi koja je proizvod stavila u
promet. Predati ovlastenoj tvrtci za zbrinjavanje opasnog otpada.

Kljucni broj otpada

[Proizvod]

02 01 08* - Otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu, a koji sadrzi opasne tvari.

Ostale preporuke za odlaganje

Spaljivanje u prikladnoj spalionici otpada.

ICAO-TI /
ADR / RID ADN / ADNR IMDG IATA-DGR
UN broj: 3077 3077 3077 3077
TVARI TVARI TVARI TVARI
OPASNE PO OPASNE PO OPASNE PO OPASNE PO
Ispravno otpremno ime UN: OKOLIS, OKOLIS, OKOLIS, OKOLIS,
KRUTE TVARI, KRUTE KRUTE KRUTE TVARI,
N.D.N. TVARI, N.D.N. | TVARI, N.D.N. N.D.N.
Prijevozni razred(i) opasnosti: 9 9 9 9
Skupina pakiranja: 111 111 111 111
Opasnost za okolis: Da Da Da Da
Posebne mjere opreza za
korisnika: ) i ) i
HZTA, privtemena klasa: 050-04-01/15-094 02.10.2015.
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15.1. Propisi u podrudju sigurnosti, zdravlja i okoli§a / posebni propisi za tvar ili smjesu:

EU uredbe: Uredba (EZ-a) br. 1907/2006 [REACH]; Uredba (EZ-a) br. 1272/2008
[CLP].
Autorizacije: | -
Ogranicenja: -
Ostale EU uredbe: | -
Zakon o kemikalijama; Zakon o biocidnim pripravcima i pripadajuéi pravilnici;
Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izlozenosti opasnim tvarima pri radu i o
bioloskim grani¢nim vrijednostima; Uredba o grani¢nim vrijednostima sadrzaja
. hlapivih organskih spojeva u odredenim bojama i lakovima i proizvodima za
Nacionalna . : e . S
. zavr$nu obradu vozila; Zakon o otpadu i njegovi podzakonski akti; Zakon o
regulativa: . . . :
prijevozu opasnih tvari; Europski sporazum o Medunarodnom cestovhom
prijevozu opasnih tvari (ADR); Propis o medunarodnom prijevozu opasnih tvari
zeljeznicom (RID); Pravilnik o prijevozu i rukovanju opasnim tvarima u unutarnjoj
plovidbi.

15.2. Ocjenjivanje kemijske sigurnosti:

Nije provedeno ocjenjivanje kemijske sigurnosti.

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1. Navodenje promjena: Izmijene i dopune odjeljaka 2, 3.

ATE — Acute Toxicity Estimate (procjena akutne toksi¢nosti).
LCso — letalna koncentracija za 50 % izlozenih organizama.
16.2. Skracenice: LDs — letalna doza za 50 % izlozenih organizama.

PBT — postojano, bioperzistentno, toksi¢no.

vPvB — vtlo postojano, vrlo bioakumulativno.

Sigurnosno-tehnicki list proizvodaca, tvrtke BASF SE, Njemacka za
16.3. Klju¢na literatura i izvori podataka: smjesu Signum od 07.07.2015., verzija 7.0, ESIS, ICSC, UNEP,
IUCLID, IPCS INCHEM, OECD.

16.4. Razvrstavanje i koriStenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP:

Razvrstavanje prema CLP Postupak razvrstavanja
HA400 Prema ekotoksikoloskim podacima
H410 Prema ekotoksikoloskim podacima

16.5. Odgovarajuce H oznake (broj i puni tekst):

302 Stetno ako se proguta.

315  Nadrazuje kozu.

318 = Uzrokuje teske ozljede oka.

H-

331 | Otrovno ako se udise.
oznake:

332 Stetno ako se udise.

335 | Moze nadraziti disni sustav.

400 | Vtlo otrovno za vodeni okolis.
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410 = Vilo otrovno za vodeni okolis, s dugotrajnim ucincima.

411 Otrovno za vodeni okoli$ s dugotrajnim ucincima.

412 Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoli, treba se pridrzavati uputa za

EUHA401
uporabu.

16.6. Savjeti za uvjeZbavanje: -

16.7. Daljnje obavijesti: -

PRILOG:
SCENARIJI IZLOZENOSTI SUKLADNO IZVJESCU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI

HZTA, privtemena klasa: 050-04-01/15-094 02.10.2015.




